


PEBE Mechanik Baukasten

PEBE Mechanikbaukasten erméglicht den Bau von Fahrzeugen,
Krananlagen, Maschinen u. a. m. mit elektromechanischem Antrieb.

Grundlage des Baukastens ist der Batteriekasten und Motorblock.
Batteriekasten: ist mit drei 1,5 V-Monozellen Typ R 14 be-
stiickt. (Einbau s. Abb.) Eine eingebaute Kontaktbriicke ermég-
licht die Umkehrung der Stromrichtung und somit der Drehrichtung
des Motors.

Das Abheben des Batteriekastendeckels geschieht mittels Schlitzen,
die sich tiber den Bedienungsknopfen® befinden. Der Batterie-
kasten kann direkt auf den Motorblock aufgesteckt werden, um
dadurch einen Antriebsblock zu erhalten; oder der Motorblock
wird durch das Kabel ferngesteuert (s. Abb. oben).

Motorblock: ist mit einem leistungsstarken 4,5 V-Motor aus-
geriistet, der zwei Antriebswellen mit 70 U/min. und 140 U/min.
antreibt. Die Réder kénnen umgesteckt werden, um unterschied-
liche Geschwindigkeiten zu erreichen (s. Abb. unten).

Durch Austausch der im Durchmesser unterschiedlichen Réder
kénnen verschiedene Ubersetzungen erzielt werden. Diese Univer-
salitét steigert den pddagogischen Wert des Mechanikbaukastens.

Pflege: Lagerstellen der Wellen im Motorblock &len.

Der elektromechanische Antrieb wird funkentstort geliefert.
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